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Professional Decorative Systems

| == SRECOINEA glinka wenecka
wielobarwna farba dekoracyjna

OPIS TECHNICZNY | PRZEZNACZENIE:

DREAMS DECOR TGA - glinka wenecka przeznaczona jest do dekoracji Scian i sufitow we
wszystkich typach pomieszczen. Za pomocg DREAMS DECOR TGA mozemy uzyskac
efekty imitujgce ,przetarty tynk”. DREAMS DECOR TGA to odpowiedz na zapotrzebowanie
w zakresie wyrafinowanej dekoracji i ozywienia wnetrz prywatnych, pomieszczen
funkcyjnych o duzym natezeniu ruchu: wejs¢, klatek schodowych, pomieszczen
mieszkalnych itp. Produkt wystepuje w 40 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA -
(BAZA A,BAZAGOLD), w5 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA (BAZASILVER),
w 5 kolorach wg wzornika DREAMS DECOR TGA (BAZA COOPER), inne referencje
kolorystyczne na zamowienie.

WELASCIWOSCI:

DREAMS DECOR TGA jest najwyzszej jakosci produktem dekoracyjnym. Uzyskana
powtoka jest odporna na zabrudzenia i fatwa do utrzymania w czystosci. DREAMS DECOR
TGA jest produktem ekologicznym, wodorozcienczalnym, w petnej gamie kolorystycznej.

PODLOZE | SPOSOB WYKONANIA:

Na przygotowane odpowiednio podtoza tzn. czyste, suche, mocne nanosimy podkfad
HYDROKWARC TGA lub farbe VIEROQUARTZ. Po wyschnieciu farby podkiadowej
ruchem krzyzowym naktadamy DREAMS DECOR TGA pedzlem VELPEN TGA, tak aby nie
rozetrze¢ zawartych w niej zelkéw. Po okoto 10-30 minutach rozpoczynamy rozcieranie
zelkbw — za pomocg plastikowej DUOpacy TGA. Po roztarciu pozostawiamy do
wyschniecia. Po petnym utwardzeniu (24 godz.) powierzchnie mozemy zabezpieczy¢
lakierem VERNISH DECOR TGA (nie zabezpieczac lakierem dekoracji DREAMS DECOR
TGA - BAZA GOLD, BAZA SILVER, BAZA COOPER zeby nie straci¢ efektu btyszczacego
ztota, srebra, miedzi).

WYDAJNOSC | OPAKOWANIA:

Podktad: HYDROKWARC TGA - opakowania: 1 L, 3 L; wydajnos¢ 6-8 m’/L
Wykonczenie: DREAMS DECOR TGA - opakowania: 1L, 3L, 15L;wydajno$é5—-7 m’/L
Zabezpieczenie: VERNISH DECOR TGA - opakowania: 1 L, 3 L; wydajno$¢ 8—10 m*/L

PARAMETRY:

Typ: kopolimery akrylowe

Potysk: matowy

Naktadanie: pedzel VELPEN, DUOpaca TGA

Czas schnigcia: 12—24 godz. (przy temp. 20 °C)

Dla catkowitego wyschniecia oraz wynikowego uzyskania zmywalnej powierzchni
i koncowej odpornosci, wymagane jest okoto 5-10 dni, w zaleznosci od pogody.
Kolor: BAZA A, BAZA GOLD, BAZA SILVER, BAZA COPPER kolory wg wzornika
DREAMS DECOR TGA, dowolne referencje kolorystyczne wykonawcow i projektantéw
Opakowania: 1L,3L,15L

Rozcienczenie: produkt gotowy do uzycia, moznarozcienczy¢ do 5% woda

Aplikacja: naktada¢ w temperaturach 5°C—-20°C

Wydajno$é: 5-7 m’/L

Przechowywanie: +5 °C do + 25 °C, chroni¢ przed mrozem

Narzedzia: naktadanie pedzel VELPEN, przecieranie DUOpaca TGA, impregnacja watkiem
Mycie narzedzi: woda bezposrednio po uzyciu

Okres waznosci: 12 miesiecy na szczelnie zamkniete opakowanie, niebarwione.
Zabarwiony produkt zuzy¢ w okresie do 14 dni.

WAZNE:

Spos6b nakitadania, a takze kierunek i rodzaj oswietlenia zdefiniuje uzyskany efekt
dekoracyjny. Efekt koncowy zalezy od kreatywnosci wykonawcy. Dodatkowe
informacje dotyczace sposobu wykonania udzielamy pod numerem telefonu 18 35 27 330
w godzinach: pn—pt od 8.00-16.00, w soboty od 8.00—-13.00.

OCHRONA | BEZPIECZENSTWO:

Chroni¢ przed dzie¢mi, spozyciem, kontaktem z oczami. W wypadku kontaktu z oczami,
przemy¢ duza iloScig wody i skontaktowac sie z lekarzem. Nie wylewac do kanalizacji lub
ciggow. Podane informacje wynikajg z posiadanej najlepszej wiedzy i doswiadczenia.
W wyjatkowych wypadkach mogg nie mie¢ zastosowania do wiasciwosci i stanu
konkretnego podioza, ktore bedzie pokrywane. Dlatego zalecane jest wykonanie prébnej
aplikacji fragmentu podtoza przed wykonaniem catej powierzchni.

Importer i dystrybutor

F.P.H.U. ARPI Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cig Spétka komandytowa
38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83 M
tel./fax +48 18 35 27 330
www.pwif.pl info@pwif.pl

twoj sklep internetowy www.pwif.eu
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baza A / baza SILVER baza COPPER baza A/ baza GOLD / baza SILVER

GWD 02 GWD 03 GWD 04 GWDC 01 GWD 21 GWD 22 GWD 23 GWD 24

GWD 25 GWD 26

GWD 06 GWD 07 GWD 08 GWDC 03

baza GOLD

GWD 12 GWDC 05 GWDC 06

GWD 30

obek moze by¢ dodatkowo modyfikowana w zaleznosci od zastosowanej bazy kolorystyczne;j.

GWDC 07

GWD 04 baza SILVER

Kolorystka prezentow.‘=
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GWD 17 GWD 18 GWD 19 GWD 20 GWDC 09 GWDC 10

GWD 39 GWD 40

www.tgasystem.pl

W zaleznosci od partii produktu i sposobu jego naktadania mozliwe sa réznice w efekcie koricowym.
Inne referencje kolorystyczne na zamoéwienie: info@tgasystem.pl




